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PŘÍDAVNÝ MOTOR

BY - PASS MOTORY

HADICE S VYPÍNÁNÍM PRO-
GRESSION

PRŮHLEDNÝ PRACHOVÝ 
KANYSTR

UPEVNĚNÍ PRACHOVÉHO KANYSTRU

SAMOČISTÍCÍ FILTR

BEAM SERENITY

BEAM SERENITY 4500

Pro zvýšení výkonu centrálního 
vysavače až na 1350 Airwatt, lze k 
jednotce připojit přídavný motor.

Dvoumotorová vysavačová jednotka s nejvyšším sacím výkonem a velkým prachovým kanystrem 
vhodná do velkých rodinných domů nebo pro náročné uživatele. Samočisticí systém fi ltrace 
Hybrid Gore.

Nové By-pass motory v 
centrálních vysavačích Beam mají 
delší životnost a o třídu vyšší 
výkon než předešlá řada motorů.

Umožňuje zapnutí nebo vypnutí 
celého systému na rukojeti 
vysávací hadice. Hadice je 
kompatibilní s kartáči s kruhovým 
průřezem.

Průhledný prachový kanystr 
Vám umožňuje snadnou kontrolu 
jeho zaplnění bez nutnosti jeho 
sejmutí.

Sejmutí a nasazení prachového kanystru se provádí snadno uvolněním dvou klipsů na boku 
centrálního vysavače.

Exkluzivní vertikálně pohyblivý samočistící fi ltr Beam spolu s GORETM technologií 
fi ltruje 98% částic velikosti 0,3 mikronu bez nutnosti nákupu jakýchkoliv sáčků! 
Beam samočistící fi ltr dokonale chrání motor a zaručuje tak dlouhou životnost 
a stálý vysoký výkon celého systému. 



TECHNICKÉ PARAMETRY:

Model BEAM SERENITY 4500

sériově paralelně

Napětí (V) 230

Proud (A) 14,6

Sací výkon (Airwatts) 1354

Sací podtlak (mm H2O) 6452 3790

Vzduchový výkon (l/s) 64,51 129,03

Hlučnost 72 70

Motor By-Pass

Rozměry (š x v) 358 x 1070 mm

Rozměry přídavný motor 
(š x v) 302 x 430 mm

Parametry:

Objem prach. kanystru (l) 25

Objem prach. sáčku (l) - 
volitelně 20

Typ fi ltrace Vertikálně pohyblivá

Typ fi ltru Hybrid Gore

Připojení jednotky levé nebo pravé
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